
Protección contra vandalismo y

accidentes por rotura de

cristales.

Seguridad, ya que crea un

elemento disuasivo frente al

ingreso forzado a la propiedad.

Mantiene adherido a la lámina

los vidrios quebrados

Visión nítida y clara, sin

distorsiones.

Rechaza más del 99% de los

rayos U.V.

Tratamiento anti-rayas.

Apto para uso Residencial y

Automotriz. 

BENEFICIOS
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C L E A R  4  M I L
Ser ie  Segur idad

DESEMPEÑO %

Luz  V is ib le  Transmit ida 89%

9%Luz  V is ib le  Ref le jada Exter ior

9%Luz  V is ib le  Ref le jada Inter ior

Reducción de  Br i l lo 0.90%

Energía  So lar  Transmit ida 82%

Energía  So lar  Ref le jada  8%

Energía  So lar  Absorbida 9%

Coef ic iente  de  Sombra  (SC) 0.98%

Coef ic iente  de  Ganancia  de  Ca lor
Solar  (SHGC)

0.85%

Factor  U 1 .04%

Rechazo UV 99%

Emis iv idad 0.87%

Luz  a  Ganancia  So lar 0.91%

Energía  So lar  Rechazada (TSER) 15%

Rechazo de  Rayos  Inf rarro jos  ( IR) 20%

PROPIEDADES FÍSICAS

Grosor  de  la  Pe l ícu la  4 Mi l  ( 100  Micras )

Estructura

Res istencia  de  Tens ión 

Res istencia  de  Rotura

T ipo de  Adhes ivo

Res istencia  Adhes iva  
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1  Capa

25 .000 PSI

100 L ibras  por
Pulgada (ancho)

Acr í l ico  sens ib le  a  la
pres ión

5  a  6  L ibras  por
Pulgada


